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GJP1650 DIZEL JENERATOR
. GRwp |

DiZEL MOTOR

1650 Perki
STAND BY kVA MARKA erkins
kW 1320 MODEL 4012-46TAG2A
PRIME kVA 1500 TiP ) Direk Enjektérli
kw 1200 PRIME GUC kw 1267
STAND BY GUC kw 1395
SILINDIR HACMi L 45,82
Prime Giig SILINDIR SAYISI / TiPi 12V
Degisken yuk altinda siirekli galisma giicti. Ortalama Degisken ASPiRASYON Turbo Sarjll ACC
degeri %70 olmalidir. 12 saatte 1 saat %10 asiri ylklenebilir. SOGUTMA TiPi Su Radyatérlu
ISITICI GUCU Watt 2X2000W Motorlu
DEVIR / DAKIKA Rpm 1500 Rpm
PiISTON CAPI VE STROK mmxmm 160x190
Standby Gii¢ GOVERNOR SINIFI Elektronik
ISO 8528/5 - ESP standartlarina uygun olarak sebeke enerjisinin TAM YUKTE YAKIT TUKETIMI g/kWh 200
kisa sureli kesintilerinde jenerator setinin verebilecegi = . .
maksimum gictir YAG KAPASITES| It. 177
SU KAPASITESI It. 207
Genel Ozellikler VOLTAJ v 24
o Uretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikalidir AKU KAPASiTESi A 4%X200

e Kabinli ve Kabinsiz Jenerator Segenekleri

* Yiiksek Gretim teknolojisi ve miihendislik ile . - - -

+ Yoksek Performansi drin
¢ Modiiler kabin tasarimi ile diisiik ses seviyesi 50% It./sa. 157

e Kolay kullanim, bakim ve galisma

0

« Tiirkge, ingilizce, Rusca dil segenegi 75% It./sa. 234

e Yurt iginde yaygin satis ve servis noktasi 100% It./sa. 310
110% It./sa. 341

YAKIT TANKI KAPASITESI It. 3000
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ALTERNATOR

e Uretimlerimiz TSE, CE, ISO sertifikaldir

e Kabinli ve Kabinsiz Jenerator Secenekleri

e Yiiksek tretim teknolojisi ve miihendislik ile
e Yiiksek Performansli tiriin

* Modiiler kabin tasarimi ile dustik ses seviyesi
¢ Kolay kullanim, bakim ve galisma

e Tiirkge, ingilizce, Rusca dil segenegi

e Yurt iginde yaygin satis ve servis noktas

Regiilasyonlar
o IEC 600034

¢ 1SO 8528/3

* VDE 0530

ALTERNATOR

MARKA

MODEL

CIKIS VOLTAJI

FREKANS v
OTOMATIK VOLTAJ REGULASYONU HZ
ALTERNATOR STANDBY GUCU +%
ALTERNATOR SUREKLi GUCU kVA
GUC FAKTORU kVA
KABLO SAYISI Cosq

SARGI HATVESI

KORUMA SINIFI / IZOLASYON SINIFI
iIKAZ SISTEMI

AVR MODELI

PERFORMANS - PF 0,8/%75 YUK

KONTROL PANELI

e Gergek RMS dlglimler

¢ J1939 CANBUS opsiyonu ile ECU baglantisi

¢ 11939 hatalarini agik metin olarak gésterme

e MPU giris opsiyonu

o Cift jenerator yedekli calisma

e Tarih saat ve 6l¢im degerli olay kayitlari tutma
¢ Dahili batarya destekli ger¢ek zaman saati

e GUnluk / haftalik / aylik otomatik test galismasi
¢ Haftalik ¢alisma programi

e Cihaz Uzerinden degistirilebilir parametreler

® RS 232 seri port gikisi

e Ucretsiz MS Windows bazli izleme yazilimi:

* GSM ve PSTN modem destegi

¢ Hata durumunda SMS mesaji gonderme

ELEKTRIK PANELI

Maranello
M1670
230/400
50
0,5
1670
1560
0,8
12
2/3
IP23 /H
Kendinden ikazl
SX440
96

e MODBUS haberlesmesi

o Uglii dil destegi (Tirkge, ingilizce, Rusga )
¢ 016 Amperlik kontaktor cikiglari

¢ 1 A DC korumali yariiletken dijital ¢ikiglar
¢ Konfigire edilebilen analog girisler: 4

¢ Konfigire edilebilen dijital girigler: 7

¢ Konfigire edilebilen dijital ¢ikislar: 2

e Toplam dijital ¢ikis: 6

¢ Cikig adedini artirma imkani

e Ayrilabilir baglanti konnektorleri

¢ 100 ¢alisma kaydi tutbilme ve gosterme i
Olglimlenen 18 parametre igin

ELEKTRIK PANELI

KESICi
AKU SARJ REDRESORU
VOLTAJ Vv
FREKANS Hz.

'X2500A MCCB *Opsiyone
SMPS2410
24
50 Hz.

JENERATOR
Diisiik Dalga Bozunumu
e THD<4 %

o THF (IEC) <2 %
o TIF (NEMA) < 50

Jenerator Seti Sertifikalar

* 2006/42/EC Makine Giivenlik

* 2006/95/EC Dustik Voltaj

* 2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk
* 2000/14/EC Makinelerin Ses Emisyonu
¢ |SO 9001:2000

¢ EN ISO 14001:2004

e OHSAS 18001:1999

e CE Sertifikasi

¢ TSE Kalite Sertifikasi

e Yerli Mali Belgesi

e TSE HYB

e SSHYB

« imalat Yeterlilik Belgesi

e Sanayi Sicil Belgesi

e Kapasite Raporu

¢ Marka Tescil Belgesi

mkani

ATS

3x2500A MCCB ile
4X2500A MCCB ile * Opsiyonel
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JENERATOR

OLCULER

OLCULER H
BOY (KABiNLi) cm 550(908)
EN (KABiNLi) cm 240(243)
YUKSEKLIK (KABiNLi) cm 269(315)
AGIRLIK (KABiNLi) kg 9922(16120)
Mekanik Motor
o Elektrikli yada mekanik yag tahliye pompasi « Elektronik Govarnér
 Yag, Yakit ve hava isiticisi « Su ayiric filtreler
* Rezidental tip susturucu « 60 Hz. / 1800 Rpm
¢ Senkronizasyon Sistemi « Yakit Tanki 24 Saat icin
* istenilen 6lglide ekstra buyuk yakit tanki
* Buyk glicte alternator Alternator

o Uzaktan kontrol sistemi ( Sim ve network ile )
* Harici yakit tanki ve dolum tertibati
e Otomatik Yakit Sistemi

o Alternator ikaz tipi: AREP, PMI or PMG
o Alternator igi nem alici
o Farkh Voltaj segenekleri

e Ozel AVR
Kontrol Paneli
* D500 Senkronizasyon Panelleri
* D700 e Datakom D700

e ComAp AMF9
e ComAp AMF25
* SMPS 2410 24V

¢ Woodward Easygen 3200

Rémork - Jeneratér Romorku
Jenerator romorklari istenilen ebatlarda, iki dingilli, dort tekerlekli veya tek dingilli, iki tekerlekli, agir tonaj kapasiteli veya hafif kapasitede, trafik tlizigtine
uygun olarak imal edilmektedir.

Gugbir Jenerator ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999 Kalite Sistemleri, Avrupa Uyumluluk Standartlari CE Sertifikasi, TSE Kalite
Sertifikalarina sahiptir ve GUCBIR brosiirde 6zellikleri verilen jeneratér setinin tiim 6zelliklerini degistirme hakkini sakli tutar.

GUCBIR JENERATOR SAN. TiC. LTD. STi. DISTRIBUTOR

Eksioglu Mah. Yavuz Selim Cd. 86.Sokak No.2
Tasdelen/Cekmekdy/iISTANBUL

Tel : 216 42977 72 ( pbx )

Fax:216 4297873
info@gucbirjenerator.com
www.gucbirjenerator.com

& & < (€ @

www.guchirjenerator.com
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